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znak promocyjny- podstawowy

granica obszaru minimalnego

granica obszaru minimalnego

ELEMENTY BAZOWE

Znak anteny 3 - Bydgoszcz

Wersje kolorystyczne

Znaki poszczegdlnych jednostek organizacyjnych
zbudowane sq:
a) z godta w postaci anagramu petnej nazwy
organizacji TVP oraz znaku anteny 3.
b) z nazwy wiasne;j.

Znak anteny 3 - Bydgoszcz podlega ogdlnym
zasadom tworzenia znakoéw dla poszczegolnych
anten. Przedstawionych znakéw nie mozna
zmienia¢ ani poddawa¢ modyfikacjom
polegajgcym na zmianie proporcji oraz miejsca
usytuowania nazwy wtasnej, w stosunku do godta.
Obowigzuje kolorystyka firmowa anteny 3.

Znaki promocyjne nalezy stosowac¢ w ochronnym
obszarze minimalnym. W strefie tej nie moze
pojawi¢ sie zaden tekst lub grafika. Linii
przerywanej okreslajgcej obszar minimalny nie
drukuije sie.




znak promocyjny- podstawowy

granica obszaru minimalnego

granica obszaru minimalnego

ELEMENTY BAZOWE

Znak anteny 3 - Biatystok

Wersje kolorystyczne

Znaki poszczegdlnych jednostek organizacyjnych
zbudowane sq:
a) z godta w postaci anagramu petnej nazwy
organizacji TVP oraz znaku anteny 3.
b) z nazwy wiasne;j.

Znak anteny 3 - Biatystok podlega ogélnym
zasadom tworzenia znakoéw dla poszczegolnych
anten. Przedstawionych znakéw nie mozna
zmienia¢ ani poddawa¢ modyfikacjom
polegajgcym na zmianie proporcji oraz miejsca
usytuowania nazwy wtasnej, w stosunku do godta.
Obowigzuje kolorystyka firmowa anteny 3.

Znaki promocyjne nalezy stosowac¢ w ochronnym
obszarze minimalnym. W strefie tej nie moze
pojawi¢ sie zaden tekst lub grafika. Linii
przerywanej okreslajgcej obszar minimalny nie
drukuije sie.




ELEMENTY BAZOWE

znak promocyjny- podstawowy granica obszaru minimainego Znak anteny 3 - Gorzéw Wielkopolski

Wersje kolorystyczne

|

|

|

: Znaki poszczegdlnych jednostek organizacyjnych
| zbudowane sq:

| a) z godta w postaci anagramu petnej nazwy
| organizacji TVP oraz znaku anteny 3.

: b) z nazwy wiasnej.
|
|
|
|
|
|
|

Znak anteny 3 - Gorzéw Wielkopolski podlega
ogolnym zasadom tworzenia znakéw dla
poszczegdlnych anten Przedstawionych znakéw
nie mozna zmienia¢ ani poddawaé modyfikacjom

V 4
GORZOW
WI E L Ko Po LS KI polegajgcym na zmianie proporcji oraz miejsca

usytuowania nazwy wtasnej, w stosunku do godta.

___________________________ 1 Obowigzuje kolorystyka firmowa anteny 3.

Znaki promocyjne nalezy stosowac¢ w ochronnym
obszarze minimalnym. W strefie tej nie moze
pojawi¢ sie zaden tekst lub grafika. Linii
przerywanej okreslajgcej obszar minimalny nie

granica obszaru minimalnego drukuije sie.

GORZOW
WIELKOPOLSKI




znak promocyjny- podstawowy

granica obszaru minimalnego

granica obszaru minimalnego

ELEMENTY BAZOWE

Znak anteny 3 - Katowice

Wersje kolorystyczne

Znaki poszczegdlnych jednostek organizacyjnych
zbudowane sq:
a) z godta w postaci anagramu petnej nazwy
organizacji TVP oraz znaku anteny 3.
b) z nazwy wiasne;j.

Znak anteny 3 - Katowice podlega ogdlnym
zasadom tworzenia znakoéw dla poszczegolnych
anten. Przedstawionych znakéw nie mozna
zmienia¢ ani poddawa¢ modyfikacjom
polegajgcym na zmianie proporcji oraz miejsca
usytuowania nazwy wtasnej, w stosunku do godta.
Obowigzuje kolorystyka firmowa anteny 3.

Znaki promocyjne nalezy stosowac¢ w ochronnym
obszarze minimalnym. W strefie tej nie moze
pojawi¢ sie zaden tekst lub grafika. Linii
przerywanej okreslajgcej obszar minimalny nie
drukuije sie.




znak promocyjny- podstawowy

granica obszaru minimalnego

granica obszaru minimalnego

ELEMENTY BAZOWE

Znak anteny 3 - Gdansk

Wersje kolorystyczne

Znaki poszczegdlnych jednostek organizacyjnych
zbudowane sq:
a) z godta w postaci anagramu petnej nazwy
organizacji TVP oraz znaku anteny 3.
b) z nazwy wiasne;j.

Znak anteny 3 - Gdansk podlega ogdélnym
zasadom tworzenia znakoéw dla poszczegolnych
anten. Przedstawionych znakéw nie mozna
zmienia¢ ani poddawa¢ modyfikacjom
polegajgcym na zmianie proporcji oraz miejsca
usytuowania nazwy wtasnej, w stosunku do godta.
Obowigzuje kolorystyka firmowa anteny 3.

Znaki promocyjne nalezy stosowac¢ w ochronnym
obszarze minimalnym. W strefie tej nie moze
pojawi¢ sie zaden tekst lub grafika. Linii
przerywanej okreslajgcej obszar minimalny nie
drukuije sie.




znak promocyjny- podstawowy

granica obszaru minimalnego

granica obszaru minimalnego

ELEMENTY BAZOWE

Znak anteny 3 - Kielce

Wersje kolorystyczne

Znaki poszczegdlnych jednostek organizacyjnych
zbudowane sq:
a) z godta w postaci anagramu petnej nazwy
organizacji TVP oraz znaku anteny 3.
b) z nazwy wiasne;j.

Znak anteny 3 - Kielce podlega ogélnym zasadom
tworzenia znakéw dla poszczegolnych anten.
Przedstawionych znakéw nie mozna zmienia¢ ani
poddawa¢ modyfikacjom polegajgcym na zmianie
proporcji oraz miejsca usytuowania nazwy wtasnej,
w stosunku do godta.

Obowigzuje kolorystyka firmowa anteny 3.

Znaki promocyjne nalezy stosowac¢ w ochronnym
obszarze minimalnym. W strefie tej nie moze
pojawi¢ sie zaden tekst lub grafika. Linii
przerywanej okreslajgcej obszar minimalny nie
drukuije sie.




znak promocyjny- podstawowy

granica obszaru minimalnego

granica obszaru minimalnego

ELEMENTY BAZOWE

Znak anteny 3 - Krakéw

Wersje kolorystyczne

Znaki poszczegdlnych jednostek organizacyjnych
zbudowane sq:
a) z godta w postaci anagramu petnej nazwy
organizacji TVP oraz znaku anteny 3.
b) z nazwy wiasne;j.

Znak anteny 3 - Krakéw podlega ogdélnym
zasadom tworzenia znakoéw dla poszczegolnych
anten. Przedstawionych znakéw nie mozna
zmienia¢ ani poddawa¢ modyfikacjom
polegajgcym na zmianie proporcji oraz miejsca
usytuowania nazwy wtasnej, w stosunku do godta.
Obowigzuje kolorystyka firmowa anteny 3.

Znaki promocyjne nalezy stosowac¢ w ochronnym
obszarze minimalnym. W strefie tej nie moze
pojawi¢ sie zaden tekst lub grafika. Linii
przerywanej okreslajgcej obszar minimalny nie
drukuije sie.




znak promocyjny- podstawowy

granica obszaru minimalnego

granica obszaru minimalnego

ELEMENTY BAZOWE

Znak anteny 3 - Lublin

Wersje kolorystyczne

Znaki poszczegdlnych jednostek organizacyjnych
zbudowane sq:
a) z godta w postaci anagramu petnej nazwy
organizacji TVP oraz znaku anteny 3.
b) z nazwy wiasne;j.

Znak anteny 3 - Lublin podlega ogdélnym zasadom
tworzenia znakéw dla poszczegolnych anten.
Przedstawionych znakéw nie mozna zmienia¢ ani
poddawa¢ modyfikacjom polegajgcym na zmianie
proporcji oraz miejsca usytuowania nazwy wtasnej,
w stosunku do godta.

Obowigzuje kolorystyka firmowa anteny 3.

Znaki promocyjne nalezy stosowac¢ w ochronnym
obszarze minimalnym. W strefie tej nie moze
pojawi¢ sie zaden tekst lub grafika. Linii
przerywanej okreslajgcej obszar minimalny nie
drukuije sie.




znak promocyjny- podstawowy

granica obszaru minimalnego

granica obszaru minimalnego

ELEMENTY BAZOWE

Znak anteny 3 - Lédz

Wersje kolorystyczne

Znaki poszczegdlnych jednostek organizacyjnych
zbudowane sq:
a) z godta w postaci anagramu petnej nazwy
organizacji TVP oraz znaku anteny 3.
b) z nazwy wiasne;j.

Znak anteny 3 - todz podlega ogélnym zasadom
tworzenia znakéw dla poszczegolnych anten.
Przedstawionych znakéw nie mozna zmienia¢ ani
poddawa¢ modyfikacjom polegajgcym na zmianie
proporcji oraz miejsca usytuowania nazwy wtasnej,
w stosunku do godta.

Obowigzuje kolorystyka firmowa anteny 3.

Znaki promocyjne nalezy stosowac¢ w ochronnym
obszarze minimalnym. W strefie tej nie moze
pojawi¢ sie zaden tekst lub grafika. Linii
przerywanej okreslajgcej obszar minimalny nie
drukuije sie.




znak promocyjny- podstawowy

granica obszaru minimalnego

granica obszaru minimalnego

ELEMENTY BAZOWE

Znak anteny 3 - Olsztyn

Wersje kolorystyczne

Znaki poszczegdlnych jednostek organizacyjnych
zbudowane sq:
a) z godta w postaci anagramu petnej nazwy
organizacji TVP oraz znaku anteny 3.
b) z nazwy wiasne;j.

Znak anteny 3 - Olsztyn podlega ogdélnym
zasadom tworzenia znakoéw dla poszczegolnych
anten. Przedstawionych znakéw nie mozna
zmienia¢ ani poddawa¢ modyfikacjom
polegajgcym na zmianie proporcji oraz miejsca
usytuowania nazwy wtasnej, w stosunku do godta.
Obowigzuje kolorystyka firmowa anteny 3.

Znaki promocyjne nalezy stosowac¢ w ochronnym
obszarze minimalnym. W strefie tej nie moze
pojawi¢ sie zaden tekst lub grafika. Linii
przerywanej okreslajgcej obszar minimalny nie
drukuije sie.




znak promocyjny- podstawowy

granica obszaru minimalnego

granica obszaru minimalnego

ELEMENTY BAZOWE

Znak anteny 3 - Opole

Wersje kolorystyczne

Znaki poszczegdlnych jednostek organizacyjnych
zbudowane sq:
a) z godta w postaci anagramu petnej nazwy
organizacji TVP oraz znaku anteny 3.
b) z nazwy wiasne;j.

Znak anteny 3 - Opole podlega ogélnym zasadom
tworzenia znakéw dla poszczegolnych anten.
Przedstawionych znakéw nie mozna zmienia¢ ani
poddawa¢ modyfikacjom polegajgcym na zmianie
proporcji oraz miejsca usytuowania nazwy wtasnej,
w stosunku do godta.

Obowigzuje kolorystyka firmowa anteny 3.

Znaki promocyjne nalezy stosowac¢ w ochronnym
obszarze minimalnym. W strefie tej nie moze
pojawi¢ sie zaden tekst lub grafika. Linii
przerywanej okreslajgcej obszar minimalny nie
drukuije sie.




znak promocyjny- podstawowy

granica obszaru minimalnego

granica obszaru minimalnego

ELEMENTY BAZOWE

Znak anteny 3 - Poznan

Wersje kolorystyczne

Znaki poszczegdlnych jednostek organizacyjnych
zbudowane sq:
a) z godta w postaci anagramu petnej nazwy
organizacji TVP oraz znaku anteny 3.
b) z nazwy wiasne;j.

Znak anteny 3 - Poznan podlega ogdlnym
zasadom tworzenia znakoéw dla poszczegolnych
anten. Przedstawionych znakéw nie mozna
zmienia¢ ani poddawa¢ modyfikacjom
polegajgcym na zmianie proporcji oraz miejsca
usytuowania nazwy wtasnej, w stosunku do godta.
Obowigzuje kolorystyka firmowa anteny 3.

Znaki promocyjne nalezy stosowac¢ w ochronnym
obszarze minimalnym. W strefie tej nie moze
pojawi¢ sie zaden tekst lub grafika. Linii
przerywanej okreslajgcej obszar minimalny nie
drukuije sie.




znak promocyjny- podstawowy

granica obszaru minimalnego

granica obszaru minimalnego

ELEMENTY BAZOWE

Znak anteny 3 - Rzeszéw

Wersje kolorystyczne

Znaki poszczegdlnych jednostek organizacyjnych
zbudowane sq:
a) z godta w postaci anagramu petnej nazwy
organizacji TVP oraz znaku anteny 3.
b) z nazwy wiasne;j.

Znak anteny 3 - Rzeszéw podlega ogdélnym
zasadom tworzenia znakoéw dla poszczegolnych
anten. Przedstawionych znakéw nie mozna
zmienia¢ ani poddawa¢ modyfikacjom
polegajgcym na zmianie proporcji oraz miejsca
usytuowania nazwy wtasnej, w stosunku do godta.
Obowigzuje kolorystyka firmowa anteny 3.

Znaki promocyjne nalezy stosowac¢ w ochronnym
obszarze minimalnym. W strefie tej nie moze
pojawi¢ sie zaden tekst lub grafika. Linii
przerywanej okreslajgcej obszar minimalny nie
drukuije sie.




znak promocyjny- podstawowy

granica obszaru minimalnego

granica obszaru minimalnego

ELEMENTY BAZOWE

Znak anteny 3 - Szczecin

Wersje kolorystyczne

Znaki poszczegdlnych jednostek organizacyjnych
zbudowane sq:
a) z godta w postaci anagramu petnej nazwy
organizacji TVP oraz znaku anteny 3.
b) z nazwy wiasne;j.

Znak anteny 3 - Szczecin podlega ogdélnym
zasadom tworzenia znakoéw dla poszczegolnych
anten. Przedstawionych znakéw nie mozna
zmienia¢ ani poddawa¢ modyfikacjom
polegajgcym na zmianie proporcji oraz miejsca
usytuowania nazwy wtasnej, w stosunku do godta.
Obowigzuje kolorystyka firmowa anteny 3.

Znaki promocyjne nalezy stosowac¢ w ochronnym
obszarze minimalnym. W strefie tej nie moze
pojawi¢ sie zaden tekst lub grafika. Linii
przerywanej okreslajgcej obszar minimalny nie
drukuije sie.




znak promocyjny- podstawowy

granica obszaru minimalnego

granica obszaru minimalnego

ELEMENTY BAZOWE

Znak anteny 3 - Warszawa

Wersje kolorystyczne

Znaki poszczegdlnych jednostek organizacyjnych
zbudowane sq:
a) z godta w postaci anagramu petnej nazwy
organizacji TVP oraz znaku anteny 3.
b) z nazwy wiasne;j.

Znak anteny 3 - Warszawa podlega ogdélnym
zasadom tworzenia znakoéw dla poszczegolnych
anten. Przedstawionych znakéw nie mozna
zmienia¢ ani poddawa¢ modyfikacjom
polegajgcym na zmianie proporcji oraz miejsca
usytuowania nazwy wtasnej, w stosunku do godta.
Obowigzuje kolorystyka firmowa anteny 3.

Znaki promocyjne nalezy stosowac¢ w ochronnym
obszarze minimalnym. W strefie tej nie moze
pojawi¢ sie zaden tekst lub grafika. Linii
przerywanej okreslajgcej obszar minimalny nie
drukuije sie.




znak promocyjny- podstawowy

granica obszaru minimalnego

granica obszaru minimalnego

ELEMENTY BAZOWE

Znak anteny 3 - Wroctaw

Wersje kolorystyczne

Znaki poszczegdlnych jednostek organizacyjnych
zbudowane sq:
a) z godta w postaci anagramu petnej nazwy
organizacji TVP oraz znaku anteny 3.
b) z nazwy wiasne;j.

Znak anteny 3 - Wroctaw podlega ogdlnym
zasadom tworzenia znakoéw dla poszczegolnych
anten. Przedstawionych znakéw nie mozna
zmienia¢ ani poddawa¢ modyfikacjom
polegajgcym na zmianie proporcji oraz miejsca
usytuowania nazwy wtasnej, w stosunku do godta.
Obowigzuje kolorystyka firmowa anteny 3.

Znaki promocyjne nalezy stosowac¢ w ochronnym
obszarze minimalnym. W strefie tej nie moze
pojawi¢ sie zaden tekst lub grafika. Linii
przerywanej okreslajgcej obszar minimalny nie
drukuije sie.
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godfo - konstrukcja

rézne szerokosci
elementow ramki

zZmniejszenie

swiatt wciecie
SWIGt_G . w literze
pod literami
konstrukcja pola

54m 304 m 29m 96 m 4l m

\ 583 m

\

190 m

podniesienie litery V

konstrukcja modutu "m"

ELEMENTY BAZOWE

Godto

Konstrukcja

Godto musi posiada¢ zdolno$¢ prawidtowe;j

i precyzyjnej reprodukcji w kazdych warunkach

i na kazdym nosniku. W tym celu zostato
skonstruowane za pomocg modutu ,m”,

ktérego uzycie pozwala na proporcjonalne
odtworzenie znaku, fragment po fragmencie,

gdy nie jest mozliwe uzycie zapisu elektronicznego.

Wielko$¢ modutu ,m” zastosowanego
do skonstruowania godta wynika z podziatu
szerokosci ramienia litery ,T” na 16 czesci.

Potozenie i proporcje poszczegdlnych elementow

godta stanowiqg skoriczong, zamknietq cato$é
i nie mogq by¢ zmieniane.



godto - obszar minimalny

10,3 mm

wielkos¢ minimalna godta skala 1:1

granica obszaru minimalnego

ELEMENTY BAZOWE

Godto

Obszar i wielko$¢ minimalna

Obszar minimalny to zaprojektowana przestrzen,
chronigca czytelnos¢ godta. Okresla najmniejszq
mozliwg odlegtosc tekstu, grafiki lub krawedzi
no$nika od poszczegdlnych elementéw godta.

Wielkos¢ obszaru minimalnego zostata okreslona
przez podziat wysoko$ci prostokgtnego obrysu liter
na dwie czesci (modut ,H”) i zmienia sie
proporcjonalnie do wielkosci godta.

Reguty stosowania obszaru minimalnego dotyczq
godta w kazdym wariancie kolorystycznym,
w kazdej wersji uzupetniajqce;.

W granicach obszaru minimalnego nie moze
pojawic sie zaden tekst, grafika, kolor lub krawedz
nosnika. Linii uzytych do zdefiniowania obszaru
minimalnego nie nalezy drukowad.

Wielkos¢ minimalna okresla najmniejszy graniczny
rozmiar, do ktérego godto zachowuije prawidtowqg
czytelno$¢ i rozpoznawalnos¢ wszystkich
elementéw graficznych, przy zastosowaniu techniki
drukarskiej.

Realizujgc oznakowanie na dowolnym nosniku
nalezy zastosowa¢ godto wieksze niz okreslona
wielkos¢ minimalna oraz zachowac proporcjonalny
obszar minimalny wokét godta.



godfo - wersja achromatyczna

granica obszaru minimalnego

ELEMENTY BAZOWE

Godto

Wersja achromatyczna

Wersja achromatyczna godta zostata
zaprojektowana jako uzupetnienie Systemu
Identyfikacji z myslq o sytuacjach, w ktérych
niemozliwe jest zastosowanie wersji wielobarwnej
lub monochromatycznej.

Zastosowanie w druku czarno - biatym,
prasie codziennej, ogtoszeniach.

W granicach obszaru minimalnego nie moze
pojawi¢ sie zaden tekst, grafika, kolor lub krawedz
nosnika. Linii uzytych do zdefiniowania obszaru
minimalnego nie nalezy drukowad.



ELEMENTY BAZOWE

Godto

Wersja inwersyjna - konstrukcja

Znak podstawowy Wersja inwersyjna Roézne szerokosci
- litery - powiekszone litery elementéw ramki

Wersja inwersyjna godta zostata zaprojektowana
do stosowania na ciemnych ttach.

Konstrukcja wersji inwersyjnej godta nie jest
bezposrednim przetozeniem konstrukgji godta
w wariancie podstawowym.

Dla znaku inwersyjnego zbudowana zostata
specjalna konstrukcja o zmienionych proporcjach
dla zachowania czytelno$ci znaku.

Godto musi posiada¢ zdolnos¢ prawidtowej

i precyzyjnej reprodukciji w kazdych warunkach
i na kazdym nosniku. W tym celu zostato
skonstruowane za pomocg modutu ,m”.

Potozenie i proporcje poszczegdlnych elementow
godta stanowiq skoriczong, zamknietq cato$é
i nie mogq by¢ zmieniane.

wersja inwersyjna godta - konstrukcja



ELEMENTY BAZOWE
godfo - wersja inwersyjna na tle granatowym

Godto

Wersje kolorystyczne

granica obszaru minimalnego

W przypadku koniecznosci zamieszczenia godta
na tle granatowym lub czarnym nalezy
zastosowac wersje inwersyjne.

Konstrukcja wersji inwersyjnej godta nie jest
bezposrednim przetozeniem konstrukcji godta
w wariancie podstawowym.

W granicach obszaru minimalnego nie moze
pojawi¢ sie zaden tekst, grafika, kolor lub krawedz
nosnika. Linii uzytych do zdefiniowania obszaru
minimalnego nie nalezy drukowad.

godfo - wersja inwersyjna na tle czarnym

granica obszaru minimalnego
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ELEMENTY BAZOWE

Godto

Warianty pola

Tabela wariantéw pola pozwala wybra¢ wtasciwy
wariant kolorystyczny godta do oznakowania
no$nika o powierzchni w kolorze innym niz biaty,
czarny lub granatowym. W niniejszym
opracowaniu jest ona przedstawiona na przyktadzie
skali szaro$ci. Zasada taka obowiqzuje réwniez

na ttach kolorowych.

Przy aplikacji wybranego godta na tto, nalezy
kierowa¢ sie zasadq zachowania kontrastu
pomiedzy godtem a ttem.

W granicach obszaru minimalnego nie moze
pojawi¢ sie zaden tekst, grafika, kolor lub krawedz
nosnika. Linii uzytych do zdefiniowania obszaru
minimalnego nie nalezy drukowad.



kolorystyka podstawowa

Kolorystyka podstawowa la Kolorystyka podstawowa 1b
w wariancie podstawowym w wariancie inwersyjnym

kolorystyka uzupelniajgca

Kolorystyka uzupetniajqca 2a Kolorystyka uzupetniajqca 2b
w wariancie achromatycznym w wariancie inwersyjnym

ELEMENTY BAZOWE

Kolorystyka

Warianty stosowania

Zastosowanie wtasciwego zestawienia kolordw jest
jednym ze sposobdéw oznakowania no$nikow -
nawet bez uzycia znakdw.

Zachowanie prawidtowych, zawsze jednakowych
koloréw wzmacnia rozpoznawalnos¢

i zapamietywalnos¢ znaku oraz spdjnosé catego
Systemu Wizualnego.

Kolorystyka systemu nie moze ulega¢ zmianom
i musi by¢ zgodna ze specyfikacjq, zalezng
od technologii wykonania i powierzchni no$nika.

Kolorystyka zostata $cisle okreslona

w podstawowych systemach kolorystycznych.
Niedozwolone jest stosowanie innej kolorystyki
systemu niz przewiduje to niniejsze opracowanie.



RGB 11, 61,135
PANTONE 662 U/C
CMYK 100, 72, 0, 6

RAL 5002
ORACAL 511
3M SCOTCHCAL 100-37

RGB 255, 255, 255
PANTONE process white
CMYK 0,0, 0,0

RAL 9003

ORACAL 101

3M SCOTCHCAL 100-10

specyfikacja koloréw podstawowych

RGB 0,0,0
PANTONE black
CMYK O, 0, 0,100

RAL 9005
ORACAL 701
3M SCOTCHCAL 100-12

specyfikacja koloréw uzupetniajgcych

ELEMENTY BAZOWE

Kolorystyka

Specyfikacja koloréw

System ldentyfikacji TVP3 oparty jest na dwoch
kolorach podstawowych - niebieskim i biatym.

W Systemie Identyfikacji Wizualnej TVP3 wystepujq
rowniez kolory uzupetniajgce. Stosowane sq one

w przypadkach szczegdlnych, kiedy ze wzgledow
technicznych lub ekonomicznych niemozliwe jest
zastosowanie kolorystyki podstawowej.

Kolorami podstawowymi TVP3 sq:

granatowy:

-RGB 11, 61,135

- PANTONE 662 U/C
-CMYK 100, 72,0, 6

- RAL 5002

-ORACALS511

- 3M SCOTCHCAL 100-37
biaty:

- RGB 255, 255, 255

- PANTONE biaty, process white
-CMYK0,0,0,0

- RAL 9003

- ORACAL 101

- 3M SCOTCHCAL biaty 100-10

Kolorami uzupetniajgcymi sq:
czarny:

-RGB 31, 26, 23

- PANTONE black

-CMYK 0, 0,0,100

- RAL 9005

- ORACAL 701

- 3M SCOTCHCAL 100-12
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ELEMENTY BAZOWE

Godto i znaki

Zastosowanie na kolorowym
lub niejednolitym tle.

Nalezy unika¢ umieszczania znaku na
niejednolitych ttach, takich jak np. zdjecia. Jesli
jednak jest to konieczne, nalezy stosowac sie do
ponizszych zasad.

Tto niejednolite:

Jesli tto w granicach obszaru minimalnego
(chronionego) jest niejednolite, pod znakiem
nalezy dodac obszar w jednym z koloréw
podstawowych,

o wymiarach minimum pola ochronnego.

Jesli tlo w granicach obszaru minimalnego
(chronionego) jest w miare jednolite, nalezy
stosowac sie do ogoélnych zasad umieszczania
znaku. Réznica tonalna pomiedzy dwoma
skrajnymi punktami nasycenia koloru tta, po jego
konwersji do szarosci (grayscale), nie moze
przekracza¢ 10%.

Nie jest mozliwe jednoznaczne okreslenie, jakie
tto jest w miare jednolite. Moze sie zdarzy¢ np., ze
dwa rézne kolory po konwersji do szarosci bedq
miaty taki sam odcien.

W przypadku watpliwosci co do poprawnego
odbioru znaku, pod znakiem nalezy doda¢ obszar
w jednym

z koloréw podstawowych, o wymiarach nie
mniejszych niz minimum pola ochronnego

Tto kolorowe, jednolite:

— pastelowe:

Jesli kolor tfa w granicach obszaru minimalnego
(chronionego), po konwersji do szarosci nie
przekracza 15% nalezy stosowacd wersji
podstawowe znakdw.

— nasycone:

Jesli kolor tta w granicach obszaru minimalnego
(chronionego), po konwersji do szarosci
przekracza 15% pod znakiem nalezy dodad
obszar w jednym z koloréw podstawowych, o
wymiarach nie mniejszych niz minimum pola
ochronnego.





